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Technische Daten 

• Gehäuse aus extrem robustem Vollgummi
• Ausführungen mit diversen Ein- und Ausgängen für den schweren Baustelleneinsatz
• geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, IEC 60309, EN 61439-4, DIN EN 50525-2
• IP44: fremdkörper- und spritzwassergeschützt
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Vollgummi Steckdosenleisten Serie S

DGUV-I
203-006

EHEMALS 
BGI 608

K2
nach BGI 600

S1 Eingang 16 A, ca. 3,6 kW Ausgang Absicherung

Vollgummi-Schutzkontaktstecker
230 V, 16 A

mit 2 m H07RN-F 3G2,5
schwerer Gummischlauchleitung

6x Schutzkontaktsteckdosen 230 V, 16 A ohne

EAN 4011160605567
Art.-Nr. 60556

S2 Eingang 16 A, ca. 11 kW Ausgang Absicherung

CEE Stecker 400 V, 16 A, 5-polig

mit 2 m H07RN-F 5G2,5
schwerer Gummischlauchleitung

6x Schutzkontaktsteckdosen 230 V, 16 A ohne

EAN 4011160608544
Art.-Nr. 60854

16 A
CEE

S3 Eingang 16 A, ca. 11 kW Ausgang Absicherung

CEE Stecker 400 V, 16 A, 5-polig

mit 2 m H07RN-F 5G2,5
schwerer Gummischlauchleitung

3x Schutzkontaktsteckdosen 230 V, 16 A 

1x CEE Steckdose 400 V, 16 A, 5-polig

16 A
CEE

ohne

EAN 4011160605574
Art.-Nr. 60557

16 A
CEE

Steckdosenleisten
Serie S
mit Vollgummi-Gehäuse
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KEINE PASSENDE AUSFÜHRUNG GEFUNDEN?

Wir bauen CEE Steckdosenleisten in kürzester Zeit individuell nach 

Ihren Wünschen. Sprechen Sie uns an!

S1+ Eingang 16 A, ca. 3,6 kW Ausgang Absicherung

Vollgummi-Schutzkontaktstecker
230 V, 16 A

mit 2 m H07RN-F 3G2,5
schwerer Gummischlauchleitung

6x Schutzkontaktsteckdosen 230 V, 16 A 1x FI 25 A, 2-polig, 30 mA,
     Typ A

EAN 4011160608124
Art.-Nr. 60812

S2+ Eingang 16 A, ca. 11 kW Ausgang Absicherung

CEE Stecker 400 V, 16 A, 5-polig

mit 2 m H07RN-F 5G2,5
schwerer Gummischlauchleitung

6x Schutzkontaktsteckdosen 230 V, 16 A 1x FI 40 A, 4-polig, 30 mA
     Typ A

EAN 4011160608094
Art.-Nr. 60809

16 A
CEE
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S20+ Eingang 63 A, ca. 43 kW Ausgang Absicherung

CEE Stecker 400 V, 63 A, 5-polig

mit 2 m H07RN-F 5G16
schwerer Gummischlauchleitung

2x CEE Steckdosen 400 V, 32 A, 5-polig

32 A
CEE

32 A
CEE

2x LS C 32 A, 3-polig

EAN 4011160608070
Art.-Nr. 60807

EAN 4011160608070

63 A
CEE

Steckdosenleisten
Serie S
mit Vollgummi-Gehäuse

S21+ Eingang 63 A, ca. 43 kW Ausgang Absicherung

CEE Stecker 400 V, 63 A, 5-polig

mit 2 m H07RN-F 5G16
schwerer Gummischlauchleitung

1x CEE Steckdose 400 V,63 A, 5-polig

63 A
CEE

1x FI 63 A, 4-polig, 
300 mA
Allstromsensitiver 
FI Typ B

EAN 4011160608148
Art.-Nr. 60814

EAN 4011160608148

63 A
CEE

KEINE PASSENDE AUSFÜHRUNG GEFUNDEN?

Wir bauen CEE Steckdosenleisten in kürzester Zeit individuell nach 

Ihren Wünschen. Sprechen Sie uns an!

Technische Daten 

• Gehäuse aus extrem robustem Vollgummi
• Ausführungen mit diversen Ein- und Ausgängen für den schweren Baustelleneinsatz
• geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, IEC 60309, EN 61439-4, DIN EN 50525-2
• IP44: fremdkörper- und spritzwassergeschützt

Vollgummi Steckdosenleisten Serie S

DGUV-I
203-006

EHEMALS 
BGI 608

K2
nach BGI 600

S5+ Eingang 16 A, ca. 11 kW Ausgang Absicherung

CEE Stecker 400 V, 16 A, 5-polig

mit 2 m H07RN-F 5G2,5
schwerer Gummischlauchleitung

2x Schutzkontaktsteckdosen 230 V, 16 A 

2x CEE Steckdosen 400 V, 16 A, 5-polig

16 A
CEE

16 A
CEE

1x FI 40 A, 4-polig, 30 mA
     Typ A

EAN 4011160608049
Art.-Nr. 60804

16 A
CEE

1x FI 40 A, 4-polig, 30 mA

S10+ Eingang 32 A, ca. 22 kW Ausgang Absicherung

CEE Stecker 400 V, 32 A, 5-polig

mit 2 m H07RN-F 5G6
schwerer Gummischlauchleitung

2x CEE Steckdosen 400 V, 16 A, 5-polig

16 A
CEE

16 A
CEE

2x LS C 16 A, 3-polig

EAN 4011160608063
Art.-Nr. 60806

32 A
CEE

S11+ Eingang 32 A, ca. 22 kW Ausgang Absicherung

CEE Stecker 400 V, 32 A, 5-polig

mit 2 m H07RN-F 5G6
schwerer Gummischlauchleitung

3x Schutzkontaktsteckdosen 230 V, 16 A 

1x CEE Steckdose 400 V, 16 A, 5-polig 

1x CEE Steckdose 400 V, 32 A, 5-polig

16 A
CEE

32 A
CEE

1x LS C 16 A, 3-polig
1x LS C 16 A, 1-polig

EAN 4011160608131
Art.-Nr. 60813

32 A
CEE

S6 Eingang 16 A, ca. 11 kW Ausgang Absicherung

CEE Stecker 400 V, 16 A, 5-polig

mit 2 m H07RN-F 5G2,5
schwerer Gummischlauchleitung

3x CEE Steckdosen 400 V, 16 A, 5-polig

16 A
CEE

16 A
CEE

16 A
CEE

ohne

EAN 4011160605581
Art.-Nr. 60558

16 A
CEE

S4 Eingang 16 A, ca. 11 kW Ausgang Absicherung

CEE Stecker 400 V, 16 A, 5-polig

mit 2 m H07RN-F 5G2,5
schwerer Gummischlauchleitung

3x Schutzkontaktsteckdosen 230 V, 16 A 

2x CEE Steckdosen 400 V, 16 A, 5-polig

16 A
CEE

16 A
CEE

ohne

EAN 4011160605604
Art.-Nr. 60560

16 A
CEE

8

Vo
llg

um
m

i S
te

ck
do

se
nl

ei
st

en
  S

er
ie

 S


